Macintosh 

Mac OS X バージョン10.1 .5 または10.2 .3 以降 


セットアップシ ー ト 


Lexmark 8io series 

雷のときは、電源コード、 USB ケーブルの 
接続など、本製品のセットアップを一切行わ 
ないでください。 


1 梱包内容を確認する 2 電源を入れる 


〇カートリッジを取り付ける 


4 USB ケーブルを接続する 


ブプリンタを箱から取り出し梱包材を取り除きます。 

之梱包されているものを確認します。足りないものや破損したも 
のがあれば、販売店またはレックスマークカスタマーコールセ 
ンターにお問い合わせください。 



Lexmark 810 Series 本体 


電源コード 



プリントカートリッジ 



USB ケーブル 



重要！ 

• 必ずプリンタに同梱されている電源コードを使用してくださ 
し、。同梱の電源コード以外のものをご使用になった場合の結果 
につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

• 必ず以下で説明する順番で電源コードを接続してください。順 
番を誤ると、感電、火災の原因となります。 

• AC 100 V 以外の電源電圧で使用しないでください。感電、火 
災の原因となります。 


ブ電源コードをプリンタの電源コード接続部に差し込みます。 
2 電源プラグを壁の電源コンセントに差し込みます。 




CD-ROM 

• プリンタソフトウェア CD 



取扱説明書 

• Windows 用 

『セットアップ シー ト』 

• Macintosh 用 

『セットアップシート』（本紙） 
• 『安全のためのご案内、サービ 
ス • サボートのご案内』 

•『ユーザーズガイド』 


その他 

• 各種ご案内が同梱されている 
場合があります。 


3プリントカートリッジをパッケージから取り出します。 

4 フォトカートリッジが同梱されている場合は、保管用ホルダー 
から力ートリツジを取り出します。 



本機に通電すると電源ボタンが点灯します。 
電源ボタン 



電源ボタンが点灯しない場合は、電源コードがプリンタと電源 
コンセントにしっかりと接続されていることを確認してから、 
電源ボタンを押してください。 


ブステッカーをつまんで、両方のプリントカートリッジからプリ 
ントへッドを保護しているテープを取り除きます。 



• テープをはがしていない場合は印字されません。必ず取 
り除いてください。 

• 金属の接触面に手を触れたり、金属部分をはがしたりし 
ないでください。 


之用紙サポートを起こし、力一トリッジ取り付け口を開きます。 

用紙サボート 


3プリントカートリッジを力一トリッジホルダーに取り付けます。 

(1) 手前のロックレバーを押し、力ートリツジ固定カバーを開き 
ます。 



⑵固定カバーの色と、プリントカートリツジのラベルを確認し、 
適切な側のカートリツジホルダーに、力ートリツジをセットし 
ます。 


(3) 固定カバーを倒して「カチッ」と音がするまで押します。 



固定 カバー 


固定 カバー 

□ 

1 

ラベル 


V 


プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続します。プリンタに 
同梱の USB ケーブルをご使用ください。 



USB ポートの位置はコンピュータによつて異なり 
ます。 USB ポートのマークをさがしてください。 


5用紙をセツトする 

ブ排紙トレイを引き出します。 

之 A4 サイズの普通紙を10枚程度、印刷面を手前にして、給紙口 
の右側にそろえてセツトします。 

ヌリリースレバーと用紙ガイドをつまみながらスライドさせて、 
用紙の幅に合わせます。 



4 カートリッジ取り付け口を閉じます。 



P/N 21G0069 EC21G005 


© Copyright Lexmark International, Inc. 2004 . All riahts reserved 


Lexmark、 ダイヤモンドのデザインが入った Lexmark ロゴは、米国および他の国における Lexmark International, Inc. の登録商標です。その他本紙中の社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。 










































6 リフ トウェアをインス I ^ールする 


動作環境 

USB インターフエースが標準搭載されている Mac OS X バージョン 
10.1 .5 または 10.2.3 以降が動作するコンピュータが必要です。 
最新の動作環境については Lexmark のホー厶ページ ( http :// 
www . lexmark . co.jp ) の OS 対応表にてご確認ください。 


コンピュータを起動します。 


[^1 



2 開いているアプリケーションをすべて閉じます。 

3 ソフトウェア CD を CD - ROM ドライブにセツトして、しばら 
く待ちます。 



デスクトツプに 「Lexmark 810 Series Installer』 アイコンが表 

ノ」、 されます 。 

4 「Lexmark 810 Series Installer』 アイコンをダブルクリックし 
ます。 

5 Hnstallj アイコンをダブルクリックします。 


一 Lexmark 810 Series Installer 






Lexmark 、 

&管理者の名前とパスワードまたはパスフレーズを入力します。 
/「続ける」 をクリックします。 


Lexmark 810 Series 金インストール 


ンストールを,始す议:は、ナる j をクリツ i 


Lexmark\ 


8 「続ける j をクリックします。 




Lexmark 810 Series をインストール 


ィングシステムのアップグレ 

夕奄快通な環境でご利•いただくには， Mac OS Xの* ttf バーン aV 
Mac OS Xの最新バージ公にっ1、てばアツカのホー 
: "Www.appte.coJp> t ご覧ください. 


Lexmark V 


(モ y 容量が印刷速度に影響します 
ると.印期に畤 m がかかることが《 
ケーン3>奩,じてくだ a い. 

デー^«€进する ft の USB 装置 ( 
S 親して1、る罐合も.印*)速度に K 


利用®！能なメモ y 薯置が印期連 si 
いないアブア 

また、大■のデータをす 
ンビュー^に鑛親して u る壜合も，印期速 a 
瀟をオフにしておくか‘ケーカ、てく 


アブ y ケーン a> でた<さん 
す. 印期連度を上げるには • 1 


す • 印期が終了するまで S 




(ブリント..〇 ( 保存… ） C 

V 

9内容をよく読んで 「続ける」 をクリックします。 



Lexmark V 

s 8 ^J 


お*雄が本契約に目意できな t ゝ場合は，本製 fi (以下ソフトウェアと IU 、ま 
す〉をご使用にならずに、製品全体を瞳ちに購入店に返却してくださI、引き 
横えにお支私い戴いた代金をお返し致します。またおが、第三者のコン 
ビュータにソフトウェアをインス h —ルする場合は、その使用者に、本契約 
莒意する必要性を、通知する Ci につ〇て，承篇したものとみなします。 


■連するすべてのフォントを含む本ソフトウェアは著作榧法および著作権に 
n する条約をはじめ、その他の囍体財産権に鼷する法律ならびに条約に 
よって保護されてI、ます • ソフトウェアの所有権は Lexmark International, [a 
I fK. (以下 ri 


^プリント…） ( 保存... > 〔戻る fr 


ブ0ソフトウェアのインストールを続ける場合は、続いて表示され 
るダイアログで 「同意します」 をクリックします。 

ブブインス!ル先ディスクを選択したら r 続ける J をクリックし 
ます。 


❷紹介 
•大切な11 


Lexmark\ 





12 1 ■インス!^ール」 をクリックします。 


«紹介 
e 大切な情報 

e 使用許諾契約 
❿インス!^ール先を選択 
❿インストールの種類 



ブ3国または地域の選択ダイアログで「日本」を選択し、 『続ける』 
をクリツクします。 


Lexmark 810 Series H/ 地域の*択 


Lexm 4 \rk 


■または場域を*びます。 


i んでくだ -• 
f。 選択3れたI 


レバノン 

ロシア 

韓国 

香港 


9 


ブ4 r 続ける J をクリックします。 


自動アライメント調整の選択 


自動アライメント調整の選択 




( キャンセル 




15 r OKj をクリックします。 


アライメント調整のステータス 

自動アライメント調整が正常に終了しました。 
をクリックしてください。 




16 「終了」 をクリックします。 


_プリンタのセツトアツ: 


アップが充了しまし六 

ブ j ンタ•お貫い上がとうござい*す. 

興 w \カラー印 w をお楽しみください • 

’ ュ-ザ-登録 ) 

<M( テスト印 • 


「ユーザー登録」ボタンをクリックしてユーザー登録をするにはイン 
夕ーネットに接続できる環境が必要です。 


1 , 「ソフトウェアが正常にインス!-ールされました j が表示された 
ら 「閉じる」 をクリックします。 

以上でソフトウェアのインスI-ールが終了しました。 
「Macintosh ヘルプ』に進んでください。 

「 Macintosh ヘルプ」の開きかたについては『ユーザーズガイ 
ド』の 「 Macintosh ヘルプについて」を参照してください。 


セットアップ中のトラブルシューティング 

ご使用中のトラブルについては 「 Macintosh ヘルプ」の「トラブルシューティング」の章を参照してくださし、。 
開きかたについては『ユーザーズガイド』の 「 Macintosh ヘルプについて」を参照してください。 


電源ボタンを押しても、電源ボタンが点灯しない 

• 電源コードが外れていませんか？ 

》電源コードを本機と電源コンセントにしっかりと差し込みます。 

•電源コンセントが正常に機能していますか？ 

》別の電源コンセントに電源コードを接続してみます。または、他の家電 
製品の電源プラグをコンセントに差し込んで家電製品が正常に動作する 
か確認します。 

ソフトウェアのインス!^ール画面が表示されない 

》以下の手順でソフトウェアを起動します。 

(1) コンピュータを再起動します。 

(2) すべてのアプリケーションを閉じます。 

(3) Lexmark 810 Series ソフトウェア CD を CD - ROM ドライブからいつ 
たん取り出し、セットしなおします。 

(4) 「Lexmark 810 Series Installer 」 アイコンをダブルクリックします 0 

>以下のオペレーティングシステムにソフトウェアをインストールします 
(クラシック環境には対応しておりません）。 

- Mac OSX バージョン10.1 .5 
- Mac OSX バージョン10.2 .3 以降 

「プリンタの選択」画面が表示される 

• 電源ボタンが点灯していますか？ 

》電源ボタンを押して、本機の電源をオンにします。 

• USB ケーブルが外れていませんか？ 

» USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込みます。 
インストール中に本機や USB ケーブルにさわらないように気を付けて 
ください。 

•本機が八ブやスイッチボックスなど、その他の装置を経由してコンピュー 
夕に接続されていませんか？ 

》本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。 

カートリッジを取り付けないと印刷できないというメッセージ 
が表示される 

•力ートリッジが正しく取り付けられていますか？ 

》「力—トリッジを取り付ける」を参照して、カラーカートリッジは右の 
ホルダーに、ブラックカートリッジは左のホルダーに取り付けます。 

用紙が送り込まれない 

• 用紙が正しく給紙口にセットされていますか？ 

》「用紙をセットする」を参照して、用紙をセットします。 

給紙ボタンが点滅している 

•用紙がつまっていませんか？ 

> つまっている用紙を取り除きます。 

•給紙口に用紙がセットされていますか？ 

》「用紙をセットする」を参照して用紙をセットし、給紙ボタンを押し 
ます。 


アラインメント調整が正常に終了できなかったというメッセー 
ジが表示される 

•カートリッジのプリントへッドを保護しているテープが両方のカートリッ 
ジから取り除かれていますか？ 

》「力—トリッジを取り付ける」を参照して力ートリッジのテープを取り 
除き、カートリッジホルダーに正しく取り付けます。 

八ードディスクのアイコン — 「ライブラリ」フォルダ-> 
「 Printers 』 フオルダ 4 r Lexmarkj フオルダに 「Lexmark 810 
Series Utirityj が表示されない 

》本紙の手順に従ってソフトウエア CD からソフトウエアをインストール 
します。 

上記のトラブルシューティング後もトラブルが解決しない場合はレックス 
マークカスタマーコールセンターに連絡してください。 


カスタ マーサポー トの C 案内 

付属の取扱説明書またはソフトウェアのヘルプに従って対処してもトラブル 
が解決しない場合は、レックスマークカスタマーコールセンターまでお問い 
合わせください。 

レックスマークカスタマーコールセンター 
年中無休 

TEL : 03-6670-3091 
FAX : 03-6670-3092 

(電話受付午前 9 時-午後 7 時： FAX は 24 時間受付） 

ご協力のお願い 

• 電話でお問い合わせいただく場合 

お問い合わせの前に、別冊子『安全のためのご案内、サービス•サポート 
のご案内』の「お問い合わせ票」に記入してください。記入された情報を 
お問い合わせの際にお知らせいただけると、担当者が速やかにトラブルの 
原因をつきとめることができます。 

• FAX でお問い合わせいただく場合 

『安全のためのご案内、サービス•サポートのご案内』の「お問い合わせ 
票」のコピーを取ってから記入し、 FAX でお送りください。記入漏れがな 
いように十分注意してください。 


「お問い合わせ票」の記入方法については『安全のためのご案内、サービス- 
サポートの ご案内』 を参照してください。 











































































